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 Πληροφορίες- Τεχνική Εξυπηρέτηση:  2106620713-5 

AQUA GUARD 
Προστατευτικό Βερνίκι Εμποτισμού Ξύλου-Νερού 

CS 089-Εσωτερικής/Εξωτερικής Χρήσης 
 

Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού ξύλου. Περιέχει ένα ειδικό 
σύστημα φίλτρων UV που εξασφαλίζει απόλυτη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Διεισδύει σε βάθος δεν ξεφλουδίζει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο προσφέροντας μακροχρόνια 
προστασία. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του, δεν στάζει και δεν τρέχει ώστε να εφαρμόζεται 
εύκολα στις κάθετες ή οριζόντιες ξύλινες οροφές. Κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες 

όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, πέργκολες, έπιπλα κήπων, ξύλινα δάπεδα, βεράντες κλπ.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 Άοσμο. 
 Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα.  
 Αδιάβροχο. 

 Δεν κιτρινίζει, δεν χάνει την γυαλάδα του. 
 Φίλτρα UV για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία 
 Περιέχει μυκητοκτόνο και αλγοκτόνο για την αποφυγή της μούχλας. 

Αποχρώσεις : Διάφανο χρωματίζεται μέσω του δειγματολογίου της 
COLORSTYLE 
 
Toξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.  
 

  
 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες Αντοχή στη τριβή                 
Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες Καλή αντίσταση στην τριβή 
Αντοχή στο νερό Αντοχή στους διαλύτες  
Άριστη αντοχή στην βροχή και την υγρασία. Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα και συνήθη απορρυπαντικά. Ευαίσθητο στους 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά. 

 
 

 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).  Το προϊόν αυτό ανήκει  στην κατηγορία Α/στ τύπος Υ:   ( εσωτερικής χρήσης, προϊόντα χρώσης 
ξύλου χωρίς σχηματισμό  υμενίου). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 130g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 60g/l ΠΟΕ. 

 

 
Απόδοση 

 
Στερεά κατ΄ όγκο 

 
Πάχος Υγρού Φιλμ 

 
Πάχος Στεγνού Φιλμ 

12– 15 m2/L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας 40% 
 

111 Μικρά 33 Μικρά 

 
Στέγνωμα στους 20C 

 
Ελαστικότητα 

 
Αραίωση 

 
Εφαρμογή με 

Σε 30’ στεγνώνει 
Σε 3-4 ώρες επανεφαρμόζεται 

6mm mandrel Δεν αραιώνεται Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι 

Προετοιμασία Επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια και ρητίνες. Παλαιές βαμμένες ή βερνικωμένες επιφάνειες, πρέπει να ξυθούν τελείως 

ώσπου να φθάσετε σε γυμνό ξύλο. Οι επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται και αφαιρείται η σκόνη. Σε τροπικά ξύλα αφαιρέστε φυσικά λάδια και ρετσίνι με 
διαλυτικό νίτρου και αφήστε να στεγνώσει. Αν υπάρχει μούχλα αφαιρέστε την τελείως με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω προστασίας του ξύλου από μύκητες, σαράκι και άλλους μικροοργανισμούς, εφαρμόστε ένα χέρι χρωματισμένο 
CS 090 AQUA GUARD – Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού και κατόπιν εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια το CS 089 AQUA GUARD Gel. 

 
Εφαρμογή 
Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρμόστε χωρίς αραίωση ένα ή δύο χέρια με πινέλο, σφουγγάρι, ή πιστόλι. Η τελική απόχρωση θα εξαρτηθεί 
από την απορροφητικότητα, το φυσικό χρώμα του ξύλου και τον αριθμό στρώσεων βαφής που εφαρμόστηκαν. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 
10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες 

 

 
Καθαρισμός εργαλείων:  

 
Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι 
 

 
Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος 
 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα.• Μακριά από παιδιά • Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-
ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1)  1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο.• Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.• Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. •  Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • 
Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.• Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.• Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες ιδιότητες .Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο 
(55406-53-6) για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. • Το υπολειπόμενο νερό από τον 
καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα.• Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 

αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 

 

Συσκευασία και Αποθήκευση 
Μεγέθη:   0,75lt, 2,25lt Σημείο Ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις   


